¢ Automatisk anpassning till ansluten
matningsspanning 230 resp. 400 V

¢ PI-funktion for tilluftsreglering och P-funktion
for rumsreglering

¢ Kan styras med extern 0...10 V-styrsignal

TTC2000 ar en trefas elvirmeregulator (triacstyrning).
Apparaten placeras i serie mellan nitet och en elektrisk
virmare, t ex elbatteri eller elradiator.

TTC2000 har temperaturregulator med ingéngar for
givare som placeras i t ex tilluftskanal eller rum. Den kan
ocksé styras med extern styrsignal.

Effektregleringen ir steglos genom tidsproportionell
styrning, dvs forhallandet mellan till- och frintid anpassas
efter det rddande virmebehovet.

Exempel: Regulatorutstyrning 50 % ger en tilltid pa 30 s
och en frantid pa 30 s om cykeltiden ir 60 s. Cykeltiden
ir stillbar mellan 6...120 s.

Triacreglering ir betydligt noggrannare in on/
off-reglering, vilket betyder ckad virmekomfort och
sinkta energikostnader.

TTC2000 har inbyggd omstillningsfunktion for att
automatiskt anpassa regulatorns arbetssitt efter behovet:

Tilluftsreglering

Vid snabba reglerforlopp kommer tilluftsregulatorn att
arbeta med PI-funktion. P-bandet dr 20K och I-tiden 6
min.

Rumsreglering

Vid langsammare reglerférlopp arbetar rumsregulatorn
med P-funktion. P-bandet ir 1,5 K. Tilluftsregulatorn har
samma instillningar som tidigare. Vid rumsreglering kan
tilluftstemperaturen min- och/eller maxbegrinsas.
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TTC2000

Trefas elvairmeregulator 230 eller 400V / 25 A

TTC2000 ir en trefas elvirmeregulator for steglos
(tidsproportionell) reglering av elbatterier, elradiatorer
etc. Regulatorn klarar bade D- och Y-kopplad last.

¢ For viggmontage
¢ Instillbar min- och maxbegrinsningsfunktion

¢ Justerbar cykeltid

Reglering av storre eleffekt

I de fall elbatteriet dr storre dn kapaciteten for TTC2000
kan enheten kombineras med slavkort TT-S1 (se

nedan). Eleffekten kan ocksé delas upp och styras med
stegkopplare TT-S4/D eller TT-S6/D i kombination

med TTC2000. Det gir dven att slavstyra en eller flera
TTC25X/TTC40FX fran TTC2000.

TT-SI

Effektkapaciteten kan 6kas med ytterligare 25 A genom
att anvinda slavkortet TT-S1, vilket monteras i TTC2000.
D34 slavkortet anvinds styr utgdngen fran TT-S1 eleffekten
via kontaktor. For bista reglering skall de tva effektdelarna
vara lika stora, dvs. 25 A max.

Fér inkopplingsanvisning och ytterligare funktionsbeskriv-
ning, se instruktion fér TT-S1

Extern styrsignal

TTC2000 kan ocksé anvindas for styrning med extern
0...10 V styrsignal frdn annan regulator. 0 V styrsignal ger
0 % utstyrning och 10 V ger 100 % utstyrning.

Min- och maxbegrinsningsfunktionerna ir inte aktiva vid
detta reglerfall.
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Tekniska data
Matningsspanning
Belastning
Sikerhetsfunktion
Forlusteffekt

Cykeltid
Funktionsindikering
Omgivningstemperatur drift
Omgivande fuktighet
Lagringstemperatur

Skyddsform

q3

Regulatordel
Givaringangar
Huvudbérvirde

Reglerparametrar huvudreglering

Bérvirde min.begrinsning
Borvirde max.begrinsning
Reglerparametrar begrinsning
Utsignal regulator

Dimensioner

Trefas 210...255 / 380...415 V AC. Automatisk omstillning

Maximalt 25 A, minst 3 A/fas. Vid 400 V blir maxeffekten 17 kW.
Matningen till TTC ska forreglas via éverhettningsskydd

45 W vid full last

Justerbar 6...120 sek

R&d lysdiod som blinkar i takt med att effekt pulsas ut

0...40°C

Max 90 %rH

-40...+50°C

1P30

LVD, lagspinningsdirektivet: Produkten uppfyller kraven i det europeiska
l3gspanningsdirektivet (LVD) 2006/95/EG genom produktstandard

EN 60730-1

EMC emissions- och immunitetsstandard: Produkten uppfyller kraven i
EMC-direktivet 2004/108/EG genom produktstandard EN 61000-6-1 och
EN 61000-6-3

RoHS: Produkten uppfyller Europaparlamentets och rddets direktiv
2011/65/EU

Huvud- resp begrinsningsgivare. Begrinsn.givare: matomrade 0...60°C
0...30°C. Andra omraden beroende av ansluten givare

Aven externt bérvirde (ex TG-R430)

Snabba reglerkretsar: PI-funktion med P-band 20K och I-tid 6 min
Langsammare reglerkretsar: P-funktion med P-band 1,5 K

0...30°C

20...60°C

PI-funktion med P-band 20K och I-tid 6 min

0...10 V. Ansluten till kraftdelens styringdng med bygel (plint 7-9)

207

TTC2000

160

Djup: 94




Inkoppling

Matningsspédnning Rumsreglering
L1|IN — 1]
L1 |UT» I: 2
L2 |IN — 3
2| UT» 4 Huvudgivare
B N —« el Min-/max-
L3 [UT» 6 begrinsning givare

OBS: Vid Y-kopplad last méste denna vara
symmetrisk och nollan fér ej anslutas!

Tilluftsreglering

Huvudgivare

Kraftplint
LT|LT|{L2|L2[L3|L3

infut|injut]in|ut
W T T

Inkoppling
slavkort

TT-81 ~_

CO0000)

Signalplint

1|2|3|4|5|6|7!8!9 i 2lare

Funktionsomkopplare
Potentiometrar

Produktdokumentation

Dokument

Instruktion TTC2000

Extern signal 0...10 VDC

UT - Intern styrsignal

E Signalnoll

19| IN—0..10VDC

Plint 7 och 9 4r sammankopplade med en fabriksmonterad bygel.

Rumsreglering med externt borvirde

IRINN:

[on]s[w]n]=]

Externt borvirde:
TG-R430: plint 2 och 3
TBI: plint 1 och 2

Huvudgivare

Avligsna bygeln vid anvindning av extern styrsignal.

Typ

Funktionsomkopplare 1-3

Signalplint

\1\\2\\3\\4\\5|6H@9\M

Potentiometrar

Funktionsomkopplare:

1 - Borvirde:
Uppét: Inbyggt borvirde
Nedit: Externt bérvirde

2 - Min.temp begrinsn:
Uppat: Aktiverad
Nedat: Ej aktiverad

3 - Max.temp begrinsn:
Uppét: Aktiverad

Nedat: Ej aktiverad

Min- och maxbegrinsnings-
funktion kan vara aktiverade
samtidigt

Instruktion f6r TTC2000

Dokumentet kan laddas ner frin www.regin.se.

Huvudkontor Sverige
Telefon: +46 31 720 02 00

Web:  www.regin.se
Mail:  info@regin.se
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