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Spjéllmotor fér styrning av spjall i
ventilationsanlaggningar

Spjallmotor LM24A-SR

« For rektangulara spjall upp till och
med ca. 1 m2

Vridmoment 5 Nm

24V AC/DC

0...10 V DC kontinuerlig styrsignal
2...10 V DC métspénning

Tekniska data

AC 24V, 50/60 Hz

DC24V

Spénningsomrade AC/DC 19.2...28.8V
Effektforbrukning | drift 1 W vid nominellt vridmoment
| vilolage 04 W

For dimensionering 2 VA

Elektriska data  Nominell spanning

Anslutning Kabel 1 m, 4 x 0.75 mm?2

Vridmoment Min. 5 Nm vid markspénning

Styrsignal Ingang Y DC O ... 10 V, ingangsmotstand 100 kQ
Arbetsomrade DC2..10V

Matspénning DC2..10V, max. 1 mA

Mekaniska data  Synkronisering 5%

Vridriktning Valbar med omkopplare 0/ 1

LagevidY=0V Véljs med omkopplare 0 ¥ Neller 1 72

Handinstélining Tryckknapp for frikoppling, sjalvatergdende

Vridvinkel Max. 95°<J, justerbar 0...100% med justerbara

mekaniska stopp

Gangtid 150 s

Ljudniva Max. 35 dB (A)

L&gesindikering Mekanisk

Sakerhet  Skyddsklass Il Sékerhetsklenspénning

Kapslingsklass IP54

EMC CE enl. 89/336/EEC

Apparattyp Typ 1 (enl. EN 60730-1)

Omgivningstemperatur -30... +50°C

Lagringstemperatur -40 ... +80°C

Omgivningsfuktighet 95% r.F., kondenstritt (EN 60730-1)

Underhall Underhallsfri

Mattuppgifter / Vikt  Mattuppgifter Se «Mattuppgifter» sida 2
Vikt Ca.500¢g

Séakerhetsinstruktioner

A

X

+ Spjallmotorn &r avsedd att anvindas i komfortventilationsanlaggningar

+ Spjéllmotorns kapsling far ej dppnas. Den innehaller inga delar som kan bytas eller re-

pareras. Motorn ar underhallsfri

+ Den forinstallerade kabeln far inte demonteras

+ Vid bestamning av av spjallets erforderliga vridmoment, maste uppgifter fran tillverkaren
beaktas betréffande storlek, konstruktion, placering samt évriga speciella lufttekniska egen-

skaper

+ Anvénd endast medlevererad vridsékring

+ Motorn innehaller elektronik som inte far kastas i hushallsavfall. Folj alltid lokala regler och

foreskrifter
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Spjallmotor AC/DC 24 V, 5 Nm BELIMO

Produktegenskaper

Funktionsbeskrivning  Motorn styrs med en standard styrsignal DC 0...10V. Motorn gar till laget motsvarande styrsig-
nalens storlek. Matspanning U DC 2..10V motsvarar motorns verkliga position 0...100%

Enkelt direktmontage  pa spjéllaxeln med den universella kldmbygeln. Motorn férhindras att rotera med den med-
levererade vridsakringen

Manuell instéllning med hjalp av frikopplingsknappen (frikopplad sa I&nge frikopplingsknappen ar intryckt)
Instéllbar vridvinkel med justerbara mekaniska stopp

Hog funktionssékerhet  Motorn ar 6verbelastningsséker, behdver ej nagra andlagesbrytare och stannar automatiskt vid
installda stopp

Tillbehor
Beskrivning Datablad
Elektriska tillbehér  Extern hjdlpbrytarsats med en eller tva 1p2v hjalpbrytare T2-S.A
Extern potentiometersats P..A T2-P.A
Potentiometer 0...10V SG..24 T2-SG..24
Digital l&gesindikering ZAD24 T2 - ZAD24
Mekaniska tillbehér  Klamkopplingar, axelférlangare, etc T2-Z..

Elektrisk anslutning

Kopplingsschema Lo~

Y —<4¢— DCO...10V

OBS A
* Anslutning dver skyddstransformator. r T DC 2..10V

* Yitterliggare motorer kan parallelkopplas
Observera effektdata.
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.24A-SR Styr- och kontrollfunktioner

Fjarrstyrning 0...100%

Minimibegransning

AC 24V p\ frsirng AC 24V j arsting
1l ~ transformator 1l ~ transformator
1 ~ Y z SGA24,SGF24 ~ Z SGA24, SGF24

SGE24

[ 12 ]3[4 SGE24
L]

I
I
1 2 383 5
1~ YU 2aasR

Ytterligare motorer kan parallell-
kopplas, max. 10

Borvardeomstallare

YIV]

S

12 383 5

C D)

1~ YU 24a8R

Ytterligare motorer kan parallell-
kopplas, max. 10

Borvardeomstéllare

Y DCO...10V
(fran regulator)

v

min.

oV
0% 100 %

vridnings-
vinkel

Tvangsstyrning

Lagesindikering

Vridriktnings- | Vridriktnings-
b omkopplare L| omkopplare R

— L

I N VR BN

- Normaldrift

over skydds-
transformator

1l ~ AC24V A Anslutning

- +
Tz Ta T4 ZAD24

anpassning
av vridriktning

1l ~ AC24V Anslutning
over skydds-
- + DC24V transformator
Y DCO...10V
b a
I a
1 2 3 5
q:‘:‘:ﬁ) -
1 Y U -
-G ..24A-SR .
Ytterligare motorer kan parallell-
kopplas. Observera effektdata.

Slavstyrning (lagesberoende)

w0770902

AC 24V fver skytits-
1l ~ transformator
Y DCO..10V <
> Synkronisering + 5%
fran motor till motor

I ‘ ’—» till efterféljande motor
I I

1.2 35 1.2 35

{ : Y U _24A-SR Huvudmotor J__ : Y U _24A-SR Slavmotor

Funktionskontroll
AC 24V Anslutning Férfarande
over skydds-
1l ~ transformator ® AC 24V anslutes till kldmma 1 och 2
| _ e Anslutning 3 bruten:
— vid vridriktning «L»:
1 motorn gar i ¥\ -riktning
1 2 3 5 - vid vridriktning «R»:
| motorn gar i /x-riktning
C D)
|
— e Anslutning 2 och 3 sluten:
J_' + yu ..24A-SR — motorn gar i motsatt riktning




