
BESKRIVNING
Industritermometer med kombinerad lokal visning 
och digital signal. Rak eller vinklad modell. Hus i 
pressgjutet aluminium 36x150 mm. Lättavläst 
prismatisk vätskepelare. Anslutningshuvud DIN 
43650 med DIN-kontakt PG 9 placerat ovanpå hus. 
Pt100 eller Pt1000-givare DIN IEC751. 
3-trådsledning för fjärravläsning. Dykrör i blyfri
mässing som standard. Gradering samt material och
längd på dykrör erbjuds i olika kombinationer. Se
förteckning över modeller nedan.

ANVÄNDNING
För fjärravläsning och reducering av insvetsningar 
av dykrörsmuffar.
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INDUSTRITERMOMETER 
Q 606-KOMBI

MODELLER 
Q 606M126-K 
Q 606MV126-K   
Q 606M123-K  
Q 606MV123-K  

rak modell, dykrör i blyfri mässing 63 mm, 0+120°C 
vinklad modell, dykrör i blyfri mässing 63 mm, 0+120°C 
rak modell, dykrör i rostfritt syrafast stål 63 mm, 0+120°C
vinklad modell, dykrör i rostfritt syrafast stål 63 mm, 0+120°C

Alternativa modeller kan erbjudas efter önskemål. 




