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Benämning Best nr RSK nr

Packbox (lika för alla ventildimensioner) 065F0006 538 63 38

Typ Utförande kvs-värde Anslutning Best nr RSK nr

RAV 10/8 vinkel 1,2 10 013U0011 481 85 48

RAV 10/8 rak 1,2 10 013U0012 481 85 06

RAV 15/8 vinkel 1,5 15 013U0016 481 85 55

RAV 15/8 rak 1,5 15 013U0017 481 85 14

RAV 20/8 vinkel 2,3 20 013U0021 481 85 63

RAV 20/8 rak 2,3 20 013U0022 481 85 22

RAV 25/8 vinkel 3,1 25 013U0026 481 85 71

RAV 25/8 rak 3,1 25 013U0027 481 85 30

RAV 15/2 vinkel 2,8 15 013U0216 481 86 39

RAV 15/2 rak 2,8 15 013U0217 481 86 05

RAV 20/2 vinkel 5,0 20 013U0221 481 86 47

RAV 20/2 rak 5,0 20 013U0222 481 86 13

RAV 25/2 vinkel 8,0 25 013U0226 481 86 54

RAV 25/2 rak 8,0 25 013U0227 481 86 21

OBS! DIN utförande inkl nippel och mutter

V7-10

Kallt vatten sommar och vinter

Ventilhus

Varmt vatten sommar och vinter

Princip

Användning

Reservdelar

Beställningsnummer
och data

Ventilhus RAV-/8 används främst i tvårörs-
anläggningar med pumpcirkulation medan
RAV-/2 är mera lämpad för ettrörssystem
eller anläggningar med självcirkulation. Ventil-
huset ska inte monteras i reglersystem för
tappvarmvatten.

l RAV är anpassad för två- eller ettrörs-
system med eller utan pumpcirkulation

l RAV har ett stort urval av kv-värden
l RAV kan användas till ett stort urval av

regulatordelar
l RAV kan även användas tillsammans med

termomotorerna ABV och ABNV - ABNV
dock endast med RAV/8

l Packboxen kan bytas under drift

Danfoss VVS

Danfoss VVS

Datablad Sätesventil RAV

RAV-/8 för tvårörssystem
RAV-/2 för ettrörssystem
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Diagram för bestämmande av k V-värde

Lösning:
Med hjälp av vattenmängden (0,6m3/h) och
differenstrycket (12 kPa) finner vi i kV-
diagrammet att det erforderliga kV-värdet blir
1,75. Vi önskar dimensionera termostat-
ventilen med ett P-band på 8 °C.
I kV-tabellen under flik Övrigt  går vi in på 8 °C
och finner att ventilhus RAV/VMT 20/8 ligger
närmast till med kV-värde 1,8 och bör därför
väljas.

Är värmeanläggningen uppdelad på flera
stammar eller kan strömningsljud före-
komma på grund av för höga differens-
tryck rekommenderas Danfoss differens-
trycksregulator ASV-P.
Max differenstryck för undvikande av
strömningsljud 20 kPa = 0,2 bar.

Dimensionering

Datablad Sätesventil RAV (-/8 för tvårörssystem och -/2 för ettrörssystem)

Dimensioneringsexempel:
Temperaturreglering av varmvattenberedare.

Givet:
Beredarens effekt: 14 kW (12000 kcal/h)
Avkylning Dt: 20 °C

Genomströmningsmängd = Q

14 x 0,86
Q =                     = 0,6 m3/h

      20

Differenstryck Dp över ventil: 0,12 bar
(12 kPa)

Sök:
Rätt ventilstorlek



VD.16.D3.07 © Danfoss 1/00 3

Typ D d2 L1 L2 L3 L4 L5 H1 S1 S2

RAV 10/8 Rp 3/8 R 3/8 59   85 26 52 22 45 22 27

RAV 15/8 Rp 1/2 R 1/2 66   95 29 58 26 45 27 30

RAV 20/8 Rp 3/4 R 3/4 74 106 34 66 29 45 32 37

RAV 25/8 Rp 1 R 1 90 125 40 75 34 58 41 46

RAV 15/2 Rp 1/2 R 1/2 66   95 29 58 26 48 27 30

RAV 20/2 Rp 3/4 R 3/4 74 106 34 66 29 51 32 37

RAV 25/2 Rp 1 R 1 90 125 40 75 34 58 41 46

Mått

Hänvisningar P-band, se under flik Övrigt

Datablad Sätesventil RAV (-/8 för tvårörssystem och -/2 för ettrörssystem)

RAV       RAV, vinkel

L4

L3
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Datablad Sätesventil RAV (-/8 för tvårörssystem och -/2 för ettrörssystem)

MTY ???-99
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